Armaturenpriifwagen und Zubehor

Saugschlauch-Priifgeréat

Mobiler Olabscheider
Schlauchverlegesysteme
Schlauchbox fiir GW-L | AB-Logistik
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Priifwagen fir Armaturen und SchIéUbhe' .

Jetzt auch mit PC-Dokumentation

Beispiel Standrohr Beispiel Systemtrenner

Der Armaturenpriifwagen dient zur Uberpriifung von DIN-Feuer-
wehrarmaturen mit Nenndriicken bis 25 bar.

Dazu gehdren z.B. Standrohre und druckseitige Armaturen wie
Strahlrohre, Verteiler, Druckbegrenzungsventile und Schlauch-
absperrungen. Zum Einsatz als eigensténdige Anlage oder in
Verbindung mit unserer Statisch-/Dynamischen Druckpriifung an
Pumpenpriifstanden.

gfd Art. 151440 | Fladt Art. 20.01.010

Optional:
Druckpriifung fiir Saug- und Druckschlduche, Priifung von Hebekissen.

Anschliisse:
Trinkwasser 34" und Steckdose 230V

Anschlussmoglichkeiten:
Standrohr 80 mm, Storz A, Storz B, Storz C

Neuheit:
Papierlose Dokumentation mit PC und Datenbank, Upload z.B. in
Drdgerware und MP-Feuer mdglich



Hebekissenprufung Pri.ifung von Hebekissen
fir Armaturenpriifwagen FLADT (Art.-Nr. 151440). Lagerung aus

ie i DR ] F Evfelai AN Edelstahl fiir 1 Hebekissen zur Montage am Armaturenpriifwagen,
mit entsprechender Priifarmatur und steckbarem Priifschlauch,
zur Prifung sémtlicher Hebekissen bis 16 bar.

Auch zur Nachriistung vorhandener Armaturenpriifwagen.

Erklarvideo auf
Youtube

Wasserbehalter mit Pumpe

gfd Art. 151453 | Fladt Art. 20.01.018

Wasserbehalter 125 Liter mit integrierter
Pumpe als Ersatz fiir NetzwasseranschluR

Saugschlauchpriifung

Lagerung fiir Saugschlauche auf Priifwagen

Die zu priifenden Saugschlauche kénnen in optimaler Hohe
auf dem Priifwagen gelagert werden. Nach Anschluss der
A-Kupplung kann der Saugschlauch mit der dazu geho-
renden, im Priifwagen eingebauten Vakuumpumpe mit einem
90%igen Unterdruck beaufschlagt werden. Der Blick ins
Innere des Schlauches erfolgt durch eine Plexiglasscheibe.



http://youtu.be/EL-1pMBQ80w
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/ubehor fir Armaturen

-Priifwagen

Druckschlauchpriifung

gfd Art. 151442 | Fladt Art. 20.01.012

Anschliisse:

> Eingang Storz B

> Abgénge 3 x Storz C

> Druckentlastung Fiill- und
Druckanschluss-Adapter

Priifgerat fiir Druckschlauche

An dieses Priifgerat aus Edelstahl kénnen Druckschlduche aller
Grolen angeschlossen und mit dem entsprechenden Priifdruck
beaufschlagt werden. Das Priifgerat ist in allen Sondergrofien mit
verschiedenen Kupplungen lieferbar.

Die Druckbeaufschlagung erfolgt tiber Druckpumpe des Priifwagens.

Halter fiir Zubehor
Fladt Art. 20.01.003

Wir fertigen ein Halteblech
flir Zubehdrteile speziell
nach lhren Wiinschen an.

Ausfiihrung
Edelstahl

Abdeckhaube
gfd Art. 151454 | Fladt Art.
20.02.008

Wasserdichte PVC-Abdeckhaube
flir Armaturenpriifwagen, grau.



Wandhalterung 2xA-110 Wandhalterung 8xA-110
Fladt Art. 10.06.001 Fladt Art. 10.06.004

Wandhalterung fiir Saugschlauche A-110, aus Wandhalterung fiir Saugschlauche A-110,
Edelstahl, 2-fach/1-reihig. aus Edelstahl, 4-fach/2-reihig.

Manometer Entliftungsventil Entliftungsventil

gfd Art. 151450 | Fladt Art. 20.02.002 gfd Art. 151452 | Fladt Art. 20.02.005 gfd Art. 151451 | Fladt Art. 20.02.004
Blindkupplung Storz C mit abgewinkelt Automatisches Entliiftungsventil fiir Automatisches Entltiftungsventil fir
montiertem Manometer 0-6 bar. Uber- und Unterdruck Storz B Uber- und Unterdruck Storz C

Fir Druckpriifung des Saugschlauches.

Gelenkhakenschliissel Sichtscheibe Beleuchtungs-Kit

Fladt Art. 20.02.006 gfd Art. 151458 | Fladt Art. 20.01.001 StandardmaRBig bereits eingebaut
Gelenkhakenschliissel 90-155 mm, gehartet, Plexiglasscheibe (10 mm stark) fir Priifung Fir Armaturenpriifwagen. LED-Leuchte 6 W
vernickelt (auch in GroRe 155-230 mm mit Art.: von Saugschlduchen Storz A-110. (400 Im) im Aluminium-Geh&use inkl. Netzteil.

20.02.007 erhéltlich).



Saugschlauch-Priifgerdt SPG 4.2

Fir die Grof3en Storz-A-110 und Storz 125

e ] Erklarvideo auf
4 Youtube

Gerat zur gleichzeitigen Priifung von bis zu sechs
genormten Saugschlauchen nach DIN EN IS0 14557
per Unterdruck (-0,8 bar) und Uberdruck (3 bar).

Der Priifwassertank wird einmalig befillt
und das Wasser wiederverwendet.

Produktmerkmale:

> Malie LxBxH 1940 mm x 750 mm x 1590 mm
> Gewicht inkl. Wassertank ca. 150 kg

> Medienversorgung: Druckluft (min. 6 bar)

> Spannung 230V, 10A


https://youtu.be/0dBRScUfCXw?si=MtHuR493eNiiQYFF

Hauptgerat

gfd Art. 151457 | Fladt Art. 20.04.002

Wassertank mit Pumpe

gfd Art. 151453 | Fladt Art. 20.01.018

Neu: Unterdruckpriifung und
Druckpriifung ohne Umkuppeln

Unterdruckpriifung Druckpriifung

Fur die Unterdruckpriifung werden Fiir die Druckpriifung missen die
keine Schlduche gesteckt. Schlduche gesteckt werden.

Detalls

Vertrieb iiber:

®

Gemeinschaft
Feuerwehrfachhandel
Deutschland

Kupplung
Fladt Art. 20.04.003

Kupplung mit Sichtscheibe und
Anschlul8 fir Druckpriifung

Fangnetz

Fangnetz bei Druckpriifung zur Sicherung
bei sich l6senden Kupplungen.



Mobiler Olabscheider

Zum Absaugen von Olen auf Wasseroberflachen

Zum Absaugen von Olen auf Wasseroberflachen und
deren anschliellende Trennung wurde ein spezieller,
mobiler Abscheider entwickelt, der sich in die bei der
Feuerwehr eingefiihrten ELRO-Produkte der Geratewa-
gen Gefahrgut bzw. RW-0I nahtlos integrieren l&sst.
Alternativ als komplett ausgestatteter Anhénger
oder auf Rollcontainer erhiltlich.

Erklarvideo auf
ot 1 Youtube

Olabscheider wurde ber ts
beim Elbhochwasser sehr

erfolgreich eingesetzt!
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Der Olabscheider besteht aus einem stehenden zylindrischen,
vakuumfesten Behalter. Im Innern befindet sich ein pendelnd
aufgehangter Skimmer, dessen Lage von aulRen durch ein Handrad
vertikal verstellt werden kann. Die optimale Einstellung des Skim-
mers, also die Trennebene zwischen Ol und Wasser, l4sst sich von
aulen durch eine Sichtscheibe beobachten.

Die Besonderheit liegt darin, dass das Ol-Wassergemisch nicht
durch eine Pumpe hindurch geférdert wird und deshalb keinerlei
Emulsion entsteht, die nur sehr schwer und langwierig zu trennen
ware.

Das abgeschdpfte Ol wird in einem vakuumfesten Olsammelfass
gesammelt, welches mit einer Fasspumpe zwischendurch geleert
werden kann. Am anderen Anschluss des Abscheiders wird eine
ELRO-Schlauchpumpe angeschlossen, die Luft und das tiberschiis-
sige saubere Wasser aus dem Abscheider saugt und dies direkt
nach drauflen fordert.



https://youtu.be/MxyDZp9J1e0?si=5mo6jn1vlyw3OwSv

Olabscheider Zubehor
..-sﬂ'ﬂ‘":(“

Flanschdeckel NW250 Saugschaufel mit Anschluss ELRO
fr ELRO Transportfass ELRO Transportfass DN32 mit Ubergangsstiick auf DN50
gfd Art. 378047 gfd Art. 377855 gfd Art. 377837

Fladt Art. 30.01.003 Fladt Art. 30.01.005 Fladt Art. 30.01.004

Durchmesser: 56 cm/Hohe: 150 cm Saug-Druckschlauch DN50 Saug-Druckschlauch DN32 ELRO Gefahrgutpumpe GUP
Leergewicht: 70kg, Abscheidegrad: 5m, 4 Stiick (DN50 alternativ verwendbar) 3-1,5RV

90 %, Durchflussmenge: 1001/min gfd Art. 377618 5m, 1 Stiick ist ndtig gfd Art. 377801

gfd Art. 378043 Fladt Art. 30.01.006 gfd Art. 377636 Fladt Art. 30.01.011

Fladt Art. 30.01.002 Fladt Art. 30.01.007

Komplettes System
fir Schiff-Einsatz

Dieses System ist das einzige
mobile Kleingerat auf dem Markt.

> Anhanger fir LKW und PKW
> Olabscheider, Sammelfass

> ELRO-Pumpe

> Saugschaufel (2-teilig)

> Schlauche, Ubergangsstiicke
> Rollcontainer

gfd Art. 377838
Fladt Art. 30.01.008



Wasserforderung tber lange Wegstrecken
Neue taktische Uberlegungen mit EN-Pumpen, z.B. PFPN 10-1500

10

Verstarkerpumpe nach 500 m bei 1.0001/min
mit herkémmlichen B-Schlduchen

Alternative mit A-Druckschlauchen
oder groBBer

Anschluss A-110 A-110 125 125 F-150 F-150 F-150
Forderstrom 1.0001/min 2.0001/min 1.0001/min 2.0001/min 2.0001/min 3.0001/min 4.0001/min
Schlauchlange 3.000m 1.200m 4.000m 1.700m 3.000m 1.800m 1.000m

Die herkdmmliche Wasserforderung (iber lange Wegstrecken wird durch den Einsatz mehre-
rer hintereinander geschalteten Wasserpumpen ermdglicht. Neue Lésungen ermdglichen die
Schlauchverlegesysteme der Tony Bréndle AG und der Fladt Engineering GmbH:

> Variable Schlauchverlegung und miiheloses Aufnehmen: > Schlauchverlegung in den GroRen 75, 110, 125 und 150 mm
links, mittig oder rechts ganz ohne Umbau! > \errottungssichere Spezialschlduche mit hichster Reibfestig-
> Hoher Zeitgewinn, sicher platzierte Schlduche, geringer keit, sehr hohem Platzdruck und geschraubtem Spezialeinband,
Personaleinsatz Storz-Kupplungen

> Aufnahmeweg gleicht Verlegungsweg (rlickwarts) > Einzigartige Variantenvielfalt

> Schlguche kénnen im Einholtrichter gleichzeitig gewaschen (www.braendle.ch/de/produkte/schlauchverlegekonzepte.html)
werden



Ubung mit Schlauchverlegesystem
2000 m Storz-A-110

Aufbau 1

2.000 m

1.600 I/min
Pumpe: 1 x PFPN 10-1500 Ubergabe an der Einsatzstelle
Wasserentnahme: offenes Gewasser Fordermenge: 1.600 I/min
Ausgangsdruck: 10 bar Eingangsdruck: 2 bar

Aufbau 2

2.000 m

1.800 I/min
Pumpe: 1 x PFPN 10-1500 Verstarkerpumpe Ubergabe an der Einsatzstelle
Wasserentnahme: offenes Gewasser Pumpe: 1 x PFPN 10-1500 Fordermenge: 1.800 I/min
Ausgangsdruck: 10 bar Distanz: 2 x 1.000 m = 2.000 m Eingangsdruck: 5 bar

Eingangsdruck: 4 bar, Ausgangsdruck: 10 bar

Aufbau 3

2.000 m

2.000 |/min
Pumpe: 1 x PFPN 10-3000 Verstarkerpumpe Ubergabe an der Einsatzstelle
Wasserentnahme: offenes Gewasser Pumpe: 1 x PFPN 10-1500 Fordermenge: 2.000 |/min
Ausgangsdruck: 10 bar Distanz: 2 x 1.000 m =2.000 m Eingangsdruck: 2 bar

Eingangsdruck: 1,5 bar, Ausgangsdruck: 10 bar

Aufbau 4

1.000 m

3.000 |/min
Pumpe: 1 x PFPN 10-3000 Verstarkerpumpe Ubergabe an der Einsatzstelle
Wasserentnahme: offenes Gewasser Pumpe: 2 x PFPN 10-1500 parallel Fordermenge: 3.000 I/min
Ausgangsdruck: 10 bar Distanz: 2 x 500 m = 1.000 m Eingangsdruck: 2 bar

Eingangsdruck: 2 bar, Ausgangsdruck: 10 bar

1"



Mobile Schlauchboxen

flir GW-L und AB-Logistik

12

NEU: mobile Schlauchbox von 1,8 m bis 4,2m Lange (Abbildung Version 3,6 m)

komplett verlastet

AB-Logistik

komplett verlastet

Schlduche verlegen

Erganzung Stromaggregat und
Waschanlage-Aufnahmeeinheit

Schlduche aufnehmen

Einzigartiges Konzept flir Logistikfahrzeuge

Unsere neu entwickelten mobilen Schlauchboxen bieten jetzt eine

Alternative zu den fest eingebauten Schlauchverlegesystemen —
mit Schlauchaufnahmegerat und Waschanlage von Tony Bréandle
AG fiir Schlauche der GroRen A-110 bis F-150.

Die Schlauchbox kann mit einem Stapler seitlich und frontal
aufgenommen und verladen werden, sie ist aber auch selbst mit
eigenen ausfahrbaren Schwerlastrollen mobil.

Dieses Prinzip vereinigt die Vorteile der bekannten Bréndle-
Schlauchverlegesystemen und der Logistikfahrzeuge! Sogar das
Waschen wird mit dem entsprechenden Rollcontainer weiter
mdglich sein.

Die Boxen sind in Ldngen von 1,8 m bis 4,2m erhéltlich — fiir die
Aufnahme eines A-Schlauches von 500 m bis 1200 m. Antrieb
wahlweise mit 230V und Stromgenerator oder 28V Akku.



Katastrophenschutz LK-MSE
GW-L Wasserforderung

13
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Weniger Personal und Gerat, aber
doppelt so viel Wasser und Strecke

Wasserforderung mit A-Druckschlduchen iiber lange Wegstrecken

14
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Vom Schlauchwagen SW 2000 zum Schlauchverlegesystem

Seit der Technisierung der Feuerwehr, also vor mehr als 150
Jahren, werden Druckschlduche der Groen C-52/C-42 und B-75
eingesetzt. Diese beiden SchlauchgréRen haben sich fiir die
Brandbekampfung bis zum heutigen Tage bestens bewahrt.

Fiir das Verlegen von langen Wegstrecken werden bis heute Sys-
teme fiir Druckschlduche der GroRRe B konzeptionell angeboten.
Nach der Zurlicknahme der DIN-Normen fiir die Schlauchwagen
SW 1000 und SW 2000, wurden fiir die neu genormten Logistik-
fahrzeuge, unter Beibehaltung der Schlauchgrolen, interessante
und technisch fortschrittliche Schlauchlagerungen von nahezu
allen Fahrzeugherstellern und Zulieferern entwickelt.

Das Aushringen bzw. das Verlegen des Schlauchs, entlang einer
gedachten Linie, zB. am Strafenrand, ist nur durch zuséatzliches,
dem ausgeworfenen Schlauch hinterhereilendes Personal
mdglich. Das Einholen ist personalintensiv, dulerst miihsam und
Krafte zehrend.

Vollig auRer Acht gelassen wurden die Leistungsentwicklung der
Feuerwehr-Pumpen, die in den vergangenen 20 Jahren nach und
nach bei den Feuerwehren Einzug fanden. Dieser Prozess ist nicht
beendet, weitere Leistungssteigerungen sind lediglich eine Frage
der Zeit.

Der klassischen, tausendfach verbreiteten Tragkraftspritze TS
8/8, mit 800 Liter Forderstrom bei 8 bar Férderdruck, stehen heute
portable Pumpen der Groke 10-1500, mit einem Forderstrom von
1.500 Liter bei 10bar Forderdruck gegeniiber.

Nach kurzer Uberlegung wird jede ortliche Einsatzplanung
feststellen miissen, dass aufgrund des hohen Férderstroms
enorme Druckverluste entstehen und damit eine zweite, parallele
Schlauchleitung notwendig sein wird.



Schnell, einfach und flexibel

Spatestens beim Einsatz einer FP 10-2000 oder noch grolRerer
Einheiten wird sich das Verlegen von B-Schlduchen tber lange
Wegstrecken als ungeeignet erweisen. Als anschauliches Beispiel
sei erwahnt, dass bei einem Férderstrom von 1.0001/min, bei
einem Ausgangsdruck von 10bar und einem geforderten Druck am
Schlauchende von 2 bar, bei einem B-Schlauch bereits nach 500 m
der Wert erreich wird. Bei einem A-Schlauch geschieht dies erst
nach 3km.

Ein taktisch hervorragender Lésungsansatz, fiir den breiten Be-
reich der kommunalen Feuerwehren sehr gut anwendbar, ist der
Einsatz von A-Schlduchen. Fiir diesen Schlauchquerschnitt stehen
samtliche Armaturen, Schlauchbriicken, etc. in den Feuerwehrka-
talogen uneingeschrénkt zur Verfligung.

Hohe Forderstrome, die Wahl der richtigen Leitungsquerschnitte,
die Druckverluste in den Schlduchen, der Aufbau notwendiger
Verstarkerpumpen, eine gezielte, sichere Schlauchverlegung und

Vorteile

> Geringer Personaleinsatz

> Nachriickende Krafte miissen nicht tiber
Schlduche fahren

> Schneller Platzwechsel

variable Schlauchverlegung
links, mittig oder rechts,
ganz ohne Umbau!

Ldsung

Schlauchsysteme von Brandle

das Einholen der Schlduche lassen sich durch neue Lésungen
hervorragend optimieren.

Fir den Einsatzbereich von B-Schlduchen, wurden Rollcontainer

fur B-Schlauche entwickelt, die sich mit einer aufsetzbaren elekt-

rischen Schlauchaufnahme-Einrichtung versehen lassen.

Die verlegten Schlauche, kdnnen mit wenigen Einsatzkraften,
kréfteschonend wieder eingesammelt werden. Der Rollcontainer
bleibt dabei auf dem Fahrzeug stehen.

Zeitgerechte, taktisch hervorragende Losungen gibt es fiir den
Einsatz von A-Schlduchen.

Die Palette an L6sungen beginnt mit einem Rollcontainer, der als
Ausriistung fiir Logistikfahrzeuge vorgesehen konstruiert wurde.

Weiter stehen Losungen auf der Basis von Anhénger, Fahrzeugen,
bis zu Abrollbehalter fiir Wechsellader-Fahrzeugen zur Verfiigung.

15



Beratung | Kontakt | Vertrieb ‘ Video

Gerne beraten wir Sie bereits in Ihrer Planungsphase
in System- und Produktfragen und empfehlen Ihnen die
passende Losung fiir Ihre ortlichen Bediirfnisse.

Vertrieb Deutschland:

LAUVDT
C S W e ‘
30 JAHRE INNOVATION & SERVICE

R e e—
- = = | o=

Fladt Engineering GmbH  Telefon +497851.9566 98-0 ;
| — -

Max-Planck-Strale 14 info@fladt-engineering.de —_
D-77694 Kehl-Auenheim  www.fladt-engineering.de

D T TV

Auf unserem YOUTUBE Channel finden Sie Erklar- und
Demonstrationsvideos. Es werden standig neue Videos
hochgeladen:

SCHWEIZER BB HANDWERK https://www.youtube.com/channel/
UCWAQjRLtujfqYPyTiR-Futvw

Lieferant Schlauchverlegesysteme:

Tony Brandle AG
CH-9545 Wangi
Tel. +41719693737

www.braendle.ch Gerne beraten wir Sie in System- oder Produktfragen.

FEUERWEHR- . . )
POLIZEL. UND Schon in der Planungsphase sollten bauseitige Mald
PALRIEUCBAU nahmen ber{icksichtigt werden. Weitere Informationen

stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfiigung oder
vereinbaren Sie einfach einen Termin — wir besuchen
Sie auch gerne vor Ort!

SCHWEIZEREEHANDWERK

Vertrieb iiber:

®

Gemeinschaft
Feuerwehrfachhandel
Deutschland

Léwenbrucher Ring 36

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49(0)3378/20469-0
Telefax: +49(0)3378/20469-560
info@gfd-zentrale.de
www.gfd-zentrale.de

https://www.gfd-zentrale.de/
de/gfd-verbund/mitglieder.php


https://www.gfd-zentrale.de
https://www.gfd-zentrale.de/de/gfd-verbund/mitglieder.php
https://www.gfd-zentrale.de/de/gfd-verbund/mitglieder.php
https://www.youtube.com/channel/UCWQjRLtujfqYPyTiR-Futvw
https://www.youtube.com/channel/UCWQjRLtujfqYPyTiR-Futvw

