
FLADT Hochleistungs- 
Löschwasserfördersystem
Förderstrecke 2.000 m mit F-Schlauch, 4.000 l/min
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 PUMPENDATEN

Pumpen- 
drehzahl

Ausgangs- 
druck

Durchfluss 
l/min

3.300 8 6.500
3.300 10 5.000
3.300 11 4.000

3.800 10 6.700
3.800 15 5.000
3.800 2 8.100



FLADT Hochleistungs-Löschwasserfördersystem

Herkömmliches Löschwasserfördersystem

TP 
20-1

TP 
20-1

TP 
20-1

TP 
20-1

HLP 
15/4000

HLP 
15/4000

TP 
20-1

TP 
20-1

4.000 l/min 
bei 15 bar

4.000 l/min 
bei 15 bar

F 150 mm 
1.000 m

Einsatzstelle 

8.000 l/min  
bei 1 bar

100 m  
Höhendifferenz

TP 
20-1

TP 
20-1

HLP 
15/4000

HLP 
15/4000

TP 
20-1

4.000 l/min 
bei 15 bar

4.000 l/min 
bei 15 bar

F 150 mm 
1.000 m

F 150 mm 
1.000 m Einsatzstelle 

4.000 l/min  
bei 1 bar

100 m  
Höhendifferenz

1x	 ELW 1 	� 1/1/2

1x	 ELW 1 	� 1/1/2

1x	 LF 20 KatS� 1/8

1x	 LF 20 KatS� 1/8

4 Fahrzeuge  
+ 2 Anhänger HLP 
22 Einsatzkräfte

4 Fahrzeuge  
+ 2 Anhänger HLP 
22 Einsatzkräfte

1x	 GW-L2� 1/5

1x	 GW-L2� 1/5

1x	 SV-Fzg� 1/2

1x	 SV-Fzg� 1/2

PATENTIERT

TS 
10-1500

TS 
10-1500

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

Lösch- 
Fahrzeug 

1/8

TS 
10-1500

TS 
10-1500

4x 1.000 l/min 
bei 10 bar

2x 2.000 l/min 
bei 10 bar

2x 2.000 l/min 
bei 10 bar

2x 2.000 l/min 
bei 10 bar

B-75 mm 
500 m

B-75 mm 
500 m

B-75 mm 
500 m

B-75 mm 
500 m

Einsatzstelle 

4.000 l/min  
bei 1 bar

keine  
Höhendifferenz

3x	 ELW 1 � 1/1/2

13 Fahrzeuge 
78 Einsatzkräfte

6x	 LF	�  1/8

4x	 SW-2000� 1/2

Förderstrecke 2.000 m, F-Schlauch mit 2 Fladt Hochleistungspumpen, 4000 l/min, geod. Saughöhe 7,5 m und 100 m Höhendifferenz

Förderstrecke 2.000 m, B-Schlauch mit 3 Löschfahrzeugen, 4000 l/min, geod. Saughöhe 7,5 m, ohne Höhendifferenz

Förderstrecke 1.000 m, F-Schlauch mit 2 Fladt Hochleistungspumpen, 8000 l/min, geod. Saughöhe 7,5 m und 100 m Höhendifferenz

Schlauchverlegesystem auf Fahrgestelle mit  
neuartiger Hochleistungspumpe unabhängig von  
der Saughöhe auf 3,5to Anhänger.

Alternative Anordnung mit zwei  
Anhängern und einem Löschfahr-
zeug bei kürzerer Wegstrecke.

Bei gleicher Höhendifferenz werden 
an der Einsatzstelle 8.000 l/min bei 
1 bar erreicht.



Gerne beraten wir Sie bereits in Ihrer Planungsphase  
in System- und Produktfragen und empfehlen Ihnen die  
passende Lösung für Ihre örtlichen Bedürfnisse. 

Auf unserem YOUTUBE Channel finden Sie Erklär- und 
Demonstrationsvideos. Es werden ständig neue Videos  
hochgeladen: 
https://www.youtube.com/channel/UCWQjRLtujfqYPyTiR-
Futvw

Pumpenanhänger  
FPN 15-4000 im Einsatz

Gerätewagen L2 Schlauchverlege-Fahrzeug

Fladt Engineering GmbH  
Max-Planck-Straße 14 
D-77694 Kehl-Auenheim 

Telefon +49 7851.95 66 98–0
info@fladt-engineering.de 
www.fladt-engineering.de
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Beispiel Wasserförderung 4.000 l/min

Pumpenanhänger
FPN 15-4000

Pumpendaten

Pumpenanhänger
FPN 15-4000

bis Saughöhe 10 m 
mit Tauchpumpe

Ebene 2 auf 50 m

Ebene 3 auf 100 m

Ebene 1 auf 0 m

1.0
00

 m

1.0
00

 m

Mögliche Schlauchlängen mit F 150 
mit 10 bar: mit 15 bar:
2.000 l/min – 3.500 m 5.500 m oder 50 m Höhendifferenz
3.000 l/min – 2.000 m 3.000 m oder 50 m Höhendifferenz 
4.000 l/min – 1.200 m 1.800 m oder 50 m Höhendifferenz

Pumpen- 
drehzahl

Ausgangs- 
druck

Durchfluss 
l/min

3.300 8 6.500
3.300 10 5.000
3.300 11 4.000

3.800 10 6.700
3.800 15 5.000
3.800 2 8.100

P A R T N E R

Mit Schläuchen von


